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EMPRESA:

ABB METRON, S.A.

ABB STOTZ KONTAKT, S.A.
AEMSA

AIR-FAL, S.L.

AISMALIBAR, S.A.

BIHPLAT, S.A.

BJB PROCESA, S.A. JUNG)

C & G CARANDINI, S.A.
CEGONSA, S.A.

CELLPACK IBERICA, S.A.
CLAVED, S.A.

DAISALUX, S.A.
DICOESA-ENTRELEC
DISPRESL, S.A. (RITTAL)
DMELECT, S.L.
ELECTRIC/IDAD VERCHILI, S.L.
ELECTRO SYSTEMS INTERNATIONAL, S.A.

ELECTROACUSTICA GENERAL IBERICA, S.A.

(E.G.L)
ELECTROMATERIALES KLK, S.A.

ELECTROTECNICA COBRA, S. COOP. LTDA.

ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION
XEIXALVO, S.1..

FERMAX ELECTRONICA, S.AE.
FIJACIONES MICA, S.A.

FLEXILAND, S.A.

FONTINI, X.A.

FORMAS, S.A.

GAVE ELECTRO, S.A,

GEICO ELECTRICO, S.A.

GEWISS IBERICA, S.A.

GUIJARRO HERMANOS, S.L.
HAWEA IBERICA, S.L.

HAZEMEYER ESPANOLA, S.A.
HOTENG ESPANOLA, S.L.

IBERICA BD. S.A.

IFEMA /MATELEC

INDUSTRIAL ELECTRICA CASSANENSE, S.A.
INDUSTRIAS REHAU, S.A.

.E. ELECTROMATIC, S.L.

J. FELIU DE LA PENA, S.A.- TROLL
KETXE, S.L.

KLOCKNER MOELLER, S.A.

LAMP, S.A.

LAPAFIL-J. PUJOL ROVIRA, S.A.
MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
MEDEX, S.A.

MELCO IBERICA, S.A. - MITSUBISHI
ELECTRIC

NOVOVENT, S.A.

QJ/E\JEVAS TECNICAS CONTRAINCENDIOS,
QUINTELA, S.A.

SAFT IBERICA, S.A.

SALICRU, S.A.

SIEMENS-NIXDORF

SIMEL IBERICA, S.A.

SLUZ, S.A.

SOLER & JPALAU, S.A.

SONELCO, S.A.

TEMPER, S.A.
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Estos termos estan especial-
mente indicados cuando existen
problemas de espacio. En efecto,
con una capacidad y una ocupa-
cion de espacio relativamente re-
ducido, satisfard necesidades con-
siderables, ya gue, como sutiempo
de caldeo es reducido, se puede
calentar varias veces en el dia su
volumen de agua.

PEQUENOS TERMOS
DE 10 A 15 LITROS

En menos de treinta minutas, la
reserva de agua es calentada a la
temperatura maxima.

Su potencia de calentamiento
es de 150 a 200 vatios por litro.

Larapidez de calentamiento los
hace particularmente aptos:

Para las utilizaciones frecuen-
tes, pero poco importantes en ge-
neral.

Para personas cuyas necesida-
des de agua son reducidas.

3). 349

Para pequefios equipamientos
profesionales, tales como consul-
tas médicas, dentistas, peluguerias,
salones de helleza, etc.

(cupan poco espacio, Pero no
podran disfrutar nunca de la tarifa
nocturna al no poder acumular
cantidades importantes de agua.

TERMOS ELECTRICOS
DE DOBLE RESISTENCIA

Constituyen unanovedady per-
miten responder a una triple pre-
ocupacion:

Satisfacer fuertes demandas de
agua ocasionales,

Qcupar un espacio razonable,

Estdn dotados de una doble po-
tencia de calentamiento.

El perfeccionamiento de los ter-
mos de doble potencia, supone un
precio de compra ligeramente su-
perior que estan, sin embargo, jus-
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tificados por la calidad del servicio
prestado.

Estd especialmente indicado en
el caso de familias con consumo
irregular.

Permite, asimismo, resolver los
problemas de produccién de agua
caliente en las instalaciones profe-
sionales o artesanales de consumo
variable,

OTROS TIPOS DE TERMO

Aqui podemas incluir fos ter-
mos mixtos que disponen de un
recalentador conectado a la insta-
lacién de calefaccion central. Du-
rante el invierno, el agua es obteni-
da por medio de un circuito de la
caldera. En el verano el aparato
funciona de forma normal. Es una
alternativaque en Espafia casino se
conoce
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2% PUESTA A TIERRA y en
CORTOCIRCUITO de los CON-
DUCTORES, arrojando una ca-
dena o cable metilico conectado
a tierra, por encima de los con-
ductores y adoptando las siguien-
tes precauciones:

a) Que el cable o cadena sean
lo suficientemente gruesos para
gue no se fundan.

b) Que el contacto sea franco
y fijo.

¢) Que algin conductor pue-
da fundirse y caer al suelo.

d) Que el socorredor suelte la
cadenaocable arrojado, antes de
que éste togue los conductores
sobre los que se arroja.

FASE 380 V.

NEUTRO i
TIERRA

¥ INSTALACION DE FUERZA, BAJA TENSION

M e e gk — o e m— — e ms et s

o=

220

Conectada

e - e

Accldente por electrocucion af tocar con una mano la fase "R" v con
la otra 1a tierra, existiendo entre ambas una tension de 220 voltios

e) Que el socorredor esté ais-

lado del suelo.

32Siningunade las maniobras
anteriores puede realizarse, cabe
ain recurrir a PROVOCAR UN
CORTQCIRCUITO entre los con-
ductores arrojdndoles una barra
metalica gue, aunque sea por
bhreves intantes, los ponga en
contactoy haga saltar el disyuntor
automdtico de la estacién de dis-
tribucién. En este caso, como en
los anteriores, es preciso preve-
nirse del arco que pueda origi-
narse, cubriéndose cuando sea
posible con capuchdn o vestidos
incombustibles.

Sin una seguridad absoluta-
mente rotunda, verificando la
ausencia de tension, deque seha
suprimido totalmente la corrien-
te, en los accidentes por ALTA

Riesgo
en zona de trabajo situada cerca
de una linea acérea de M. T,
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Ahora con la tecnica de 3 tubos.










-

=

=1

20%

N e

W=
R B
s o

L N

=




MONTAJE A BRAZO
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Existen dos tipos de COCINA
O ENCIMERA, de 2 focos y de 4
focos, ver figura 2.

COCINA DE 2 FOCOS

La cocina contiene un gene-
rador de potencia gue alimenta
los dos inductores (0 focos) ante-
rior y posterior.

Actuando sobre los mandos
de regulacion se puede elegir el
nivel de potencia previsto para
cada Inductor.

4 FoioR

2.800 w. tanto para el foco ante-
rior como para el posterior,

Cuando se utilizan simulta-
neamente los dos focos que se
encuentran uno detrds def otro, se
esta utilizando un solo generador,
por lo que la potencia es suminis-
trada alternativamente a los dos
focos. Asl, si se elige en uno de
ellos la posicién médxima, la po-
tencia serd distribuida alternati-
vamente entre los dos focos.

La dltima «maniobra» sobre
un interruptor es laque prevalece.

Unventilador aspirael aire por
la parte de atrds de la cocinay lo
devuelve hacia adelante a través
de las aberturas practicadas en la
zonadeltectado, conelfindeque
el generador electrénico no esté
expuesto aunalemperatura exce-
siva,

quierda del te-
clado regula el
foco posterior,
la mitad dere-
cha el foco an-
terior,

Cuando un
solo recipiente
es yiilizado en
unade las mita-
des de la coci-
na,el margende
la potencia dis-
ponible va des-
de 50 w. hasta
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ALTAVOCES

=T T
SONIDO INTELIGIBLE

PARA PROYECTOS INTELIGENTES

) OPTIMUS
) Vi

CENTRAL - GIRONA. Ctra. de Barcelone, 101, Tel. 97212033 C0. Fax 972/2) 84 13- 17001 Girona
OFICINA PRINCIPAL - BARCELONA, Avda, de Rome, 84, Tel. @3/226 2501, Fax 93/22652 09 - 08015 Barcelone
DELEGACIONES - MADRID. Anfonio Lépez, 56. Tel. 91/46G 03 11. Fax 91/46G 4008 . 28019 Madrid
VALENCIA, Avda. Aragén, 38, esc. 1, 1217 Tel. 96/36037 39. Fax 96/393 2873 -46021 Valencia
SEVILLA. Monte Carmelo, 45, 12 Tel. 95427 4590. Fax 957428 43 10- 41011 Sevilla
BILBAQ. Avda. Zumalokdrregui, 48. Tel. 94/41227 75. Fax 94/473 0596 - 48006 Bilbeo
LA CORUNA, Novoa Santes, 27, 121zq. Tel. 981/29 84 00, Fax 981/298506-15006 La Coruiia
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y en todo caso de resistencia al
fuego adecuada. '

La puerta dispondrd de cerra-
dura con ilave de tipo normaliza-
do por laempresa suministradora
{(en caso contrario se deberd insta-
laren el exterior del local una caja
guarda-llaves del tipo establecido
porlaempresasuministradora). El
tipo de cerradura serd tal que
siempre permita la aperturadesde
el interior sin utilizar llave.

El local no estard expuesto a
humedades ni inundaciones.
Cuando la cota del suelo sea infe-
rior o igual a la de los pasillos o
locales contiguos, dispondrd de
sumidero para agua adecuado.

Las paredes sobre las que se
fijen los contadores tendrdn una
resistencia no inferior a la de
tabicén. Los médulos que com-
ponen la centralizacién se fijardn
en dicha pared en montaje super-
ficial y nunca encajados en la
misma.

La altura minimadel local serd
de 2,30 metros.

El ancho minimo del pasillo
serd de 1,10 metros.

La anchura libre de pared pre-
cisa para la fijacion de contado-
res, en funciéndel nimero previs-
to de contadores y de paredes a
utilizar, serd el indicado en la
siguiente tabla:

Para determinar las condicio-
nesdel local se contabilizard cada
contador trifisico como dos mo-
nofasicos. Si los locales comer-
ciales no estdn definidos, se
preveerd un espacio de dos con-
tadores trifdsicos por cada 50 m2.

Cuando las instalaciones no
estén especificamente proyecta-
das para la aplicacién de tarifas
con discriminacién horaria, se
dejard reservado el espacio co-
rrespondiente a un contador por
cada columnade contadores, para
la posible instalacién de un con-
mutador horario.

En edificios destinados princi-
palmente a viviendas, en el local
de la centralizacién se colocaran
también los contadaores corres-
pondientes a los servicios gene-
rales del edificio y de los locales
comerciales.

Cuando el nimero total de
contadores previstos, monofasi-
cos y trifdsicos, no supere los 16,
se admitird la situacién de la
centralizacién sobre un
pardmento en zona de uso Co-
mun, portal, distribuidor de loca-
les, etc. Se dejard una superficie
libre de pared de 0,40 metros de
ancho, lateralmente a la centrali-
zacion, para una posible ampiia-
cion de ésta. La centralizacion se
cerrard con puertas metdlicas que
tendrdn una resistencia al fuego
indicada paraestetipo de locales.
La distancia de estas puertas a la
pared opuestaserdde 1,10 metros
como minimo.

COMPOSICION DE LAS
CENTRALIZACIONES

Toda centralizacién estara
compuesta por las siguientes uni-
dades funcionales:

Unidad funcional de corte ge-
neral.

Unidad funcional de
embarrado general y fusibles de
seguridad.

Unidad funcional de medida.

Unidad funcional de control
horario, cuando proceda.

Unidad  funcional de
embarradode protecciénybornes
de salida.

El montaje se hara por grupos
verticales de manera que a cada
columna de medida le corres-
ponda su unidad funcional de
embarrado v fusibles de seguri-
dad, su unidad de proteccién y su
uniclad de control horario.

Todos los elementos estardn
rrotulados de forma que sean
facilmente identificables los
fusibles, contador y bornas de sa-
lida que pertenecen a cada usua-
rio.

Unidad Funcional de corte
general:

Es un elemento destinado a
dejar fuera de servicio la centrali-
zacién de contadores.

Como elemento de corte se
utilizard un interruptor de apertu-
ra brusca omnipolar; su intensi-
dad nominaly capacidad de paso
y cerramiento sobre circuito es-
tardn de acuerdo conlas previstas
en la centralizacién.

Ird alojado en un médulo se-
mejante a los que componen el
resto de la centralizacién y dis-
puesto de manera tal que para el
accionamiento del interruptor no

Nimero de contadores Anchura libre de parede
Monefasicos Paredes ocupadas poles contadores
1 2 3
Ala16. 1,20 - —
IT+20. 1,50 1.80 -
21424, 175 2,05 2,35
+28. e 2,00 230 2,60
20432, e 2,25 255 2,85
B 2,50 2,80 3.10
IT+40. e 275 3,05 3,35
dh+44. e 3,00 3,30 3,60
A5+48. 3.25 3,55 3,85
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SAFT IBERICA

Telefax: (945) 275749 - 257301
01080 VITORIA-GASTEIZ
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D. CARLOS AYMERICH GONZALEZ

¢/. Zamora, 92 interiox

36211 VIGO (Pontevedra)
Teléfono 41.38.58
Fax 41,96.57
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